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Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe gwarantuje, że wszystkie nasze produkty jak i użyte 

materiały do produkcji takie jak farby, tworzywa i proszki powlekające nie zawierają substancji 

szkodliwych dla środowiska jak i nie przekraczają dopuszczalnych norm dotyczących 

zawartości metali ciężkich: ołowiu (Pb) i kadmu (Cd).
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Ogrodzeń Palisadowych wykonanych 
z profili stalowych ze szwem

oraz słupki stalowe kwadratowe do montażu ogrodzeń.

Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe  zaświadcza, że Ogrodzenia Palisadowe, tk.: przęsła, 

bramy DS, bramy PS wykonane z profili stalowych zamkniętych  o przekrojach 

50x30/25x25mm oraz 50x30/20x20mm  typu P-1; P-2; P-3; P-4 słupki stalowe ze szwem o 

przekroju kwadratowym i prostokątnym (o wym. 50x50mm, 60x60mm, 80x80mm, 

100x100mm, 120x120mm, 140x140mm), elementy montażowe oraz technologia  i materiały 

stosowane do ich produkcji są zgodne z niżej wymienionymi normami:

ze szwem

- PN-EN 10219-2
   Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarn. 
   Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

- PN-EN 13241-1
Bramy. Norma wyrobu. Część. 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności.

- PN-EN 10025-1
Wyroby walcowane na gorąco za stali konstrukcyjnych.
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 1461
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

- PN-EN ISO 12944-5
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 5. Ochronne systemy malarskie

- PN-EN 10245-4
Powłoka malarska - poliestrowy lakier proszkowy nakładany na elementy ogrodzenia metodą elektrostatyczną.


